o G R

g

MEISTERBETRIEB

Rafael
MARTINEZ

=



Y HM Jubildumsedition] 02| 03

DER ERSTE EINDRUCK
ENTSCHEIDET

Schlichte Eleganz im Design trifft auf edle Oberflachen und
besondere Akzente. Viel Spafd beim Stobern in der neuen:

HM Jubildumsedition

e 100 mm Aufsatzfillung (beidseitig
fligelUberdeckende Aus-flihrung mit Rollenband)

e U,-Werte bis 0,71 W/(m?2K) bei geschlossener
Ausfihrung

e Geprifte Sicherheit RC 2 serienmafig - KfW
forderfahig

e 10 Farben in Feinstruktur

e Zweifarbig (auflen Trendfarbe oder Dekor;

innen RAL 9016 Feinstruktur)

10 Dekore in Holz, Beton oder Rost

e Stangengriff Edelstahl auf dem Fligel montiert, bis 800
mm mit schragen Stitzen bei Einsatzfullung
Stangengriff Edelstahl auf der FUllung montiert, bis
1.600 mm mit geraden Stutzen bei Aufsatzfullung

e Aluminium-Innendricker EGEV1 mit ovaler Rosette

e QOptional Halbrundgriffe in DB 703 oder RAL 7016 -
passen hervorragend zur Holzoptik

e Weiteres Zubehor (Fingerscanner und
Zahlentastatur, etc.) aus unserem Sortiment
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HM Aluminiumhausturen

Jubilaumsedition



Tlrrahmen
Tarflllung

Verglasung

Griff*
Seitenteile*

DB 703 Eisenglimmer

DB 703 Eisenglimmer

Dekor Stadelholz waagerecht
aufien Satinato weif3

LA 70 x 1.200 mm

D 042-1DB

Satinato weif3

Ausstattung

M Aufsatz beidseitig
Einsatz
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Tlrrahmen DB 703 Eisenglimmer Tlrrahmen RAL 9016 Verkehrsweif3
Tarfallung DB 703 Eisenglimmer Tarflllung RAL 9016 Verkehrsweify
Dekor Stadelholz waagerecht auen

Verglasung Satinato weif3 Verglasung Satinato weifd

LA 70 x 1.200 mm LA 140 x 1.450 mm
Details Applikation in Edelstahloptik auBen
Griff Z041-1 Griff* Z111
Ausstattung M Aufsatz beidseitig Ausstattung M Aufsatz beidseitig

|Z| Einsatz |Zl Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tlrrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau Tlarrahmen RAL 9016 Verkehrsweif3
Tirfillung RAL 7016 Anthrazitgrau Tarfullung RAL 9016 Verkehrsweif3
Dekor Stadelholz waagerecht auRen Dekor Eiche Brettholz Grau waagerecht aufien
Verglasung Satinato weif3

LA 200 x 1.600 mm

Details Lisenen in Edelstahloptik auflen

Griff D 038-1AN Griff Z042-1

Ausstattung M Aufsatz beidseitig Ausstattung M Aufsatz beidseitig
D Einsatz D Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tudrrahmen DB 703 Eisenglimmer

Turflllung DB 703 Eisenglimmer
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 140 x 1.400 mm
Ausstattung MAufsatz Dgtails Lisenen in Edelstahloptik aufien
beidseitig i RS
Seitenteil* Mattiert mit klaren Streifen

|Z[ Einsatz



Tldrrahmen
Tarfallung
Verglasung

Details
Griff

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weifd

LA 100 x 1.200 mm
Lisenen in Edelstahloptik aufen
Z094-1

Ausstattung M Aufsatz
beidseitig

|Zl Einsatz



Tarrahmen
Tarfallung

Verglasung

Griff

Ausstattung

I HM Jubilaumsedition] 16

RAL 9016 Verkehrsweifd TUrrahmen
RAL 9016 Verkehrsweif Tarfullung
Dekor Altholz aufRen

Satinato weif3 Verglasung
LA 200 x 1.400 mm

Z095-1 Griff

|Z[ Aufsatz beidseitig Ausstattung
O Einsatz

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Beton aufRen

Satinato weif}
LA 200 x 270 / 1.400 mm

Z095-1

|Z| Aufsatz beidseitig

O Einsatz

17



Tlarrahmen
Tarfallung

Details

Griff

Ausstattung

*) gegen Aufpreis

RAL 7039 Quarzgrau
RAL 7039 Quarzgrau
Dekor Stadelholz waagerecht auen

Lisenen in Edelstahloptik aufRen

20421

M Aufsatz beidseitig

O Einsatz

Tlrrahmen
Tarflllung

Verglasung

Griff

Ausstattung

RAL 9006 Weialuminium
RAL 9006 Weialuminium

Mattiert mit klarem Motiv
LA 300 x 1.400 mm

Z040-1

4| Aufsatz beidseitig
M Einsatz




Ausstattung

M Aufsatz beidseitig
|Z[ Einsatz

Tlarrahmen
Tarfullung
Verglasung

Details
Griff
Seitenteil*

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weif}

LA 360 x 200 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik aufen
Z095-1

Mattiert mit klaren Streifen




Tlrrahmen RAL 9016 Verkehrsweif3

Tarfallung RAL 9016 Verkehrsweif3
Dekor Eiche Brettholz Dunkel waagerecht aufen
Griff Z-208

) s . . .
Seitenteile Mattiert mit klaren Streifen Ausstattung |ZlAufsatz beidseitig

Einsatz
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Tlrrahmen RAL 7015 Schiefergrau Tldrrahmen RAL 9016 Verkehrsweifd
Turfallung RAL 7015 Schiefergrau Tarfallung RAL 9016 Verkehrsweifd
Dekor Wenge waagerecht auen

Verglasung Mattiert mit klarem Rand Verglasung Satinato weifd

LA 200 x 1.000 mm LA 100 x 1.200 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik aufRen
Griff Z094-1 Griff Z 095-1
Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig Ausstattung |Zl Aufsatz beidseitig

M Einsatz O Einsatz

| ] el
|

p—

*) gegen Aufpreis



Tlrrahmen
Tarfallung

Verglasung

Details

Griff*

Ausstattung

*) gegen Aufpreis

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz waagerecht auRen

Satinato weif’
LA 100 x 1.200 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufen

D 041-1AN

|Z[ Aufsatz beidseitig

O Einsatz

Tlrrahmen
Tarflllung

Verglasung
Details

Griff

Ausstattung

RAL 9006 Weialuminium
RAL 9006 Weialuminium

Mattiert mit klarem Motiv
LA 260 x 260 / 1.600 mm
Nuten auBen

Z042-1

|Z[ Aufsatz beidseitig
MEinsatz




Ausstattung

M Aufsatz beidseitig
|Zl Einsatz

Tlarrahmen
Turflllung
Verglasung

Details
Griff
Seitenteil*

DB 703 Eisenglimmer

DB 703 Eisenglimmer

Mattiert mit klaren Streifen

LA 450 x 1.600 mm

Lisenen in Edelstahloptik auen
Z042-1

Mattiert mit klaren Streifen




Tirrahmen
Tarfullung

Griff

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz waagerecht aufien
70421

Ausstattung M Aufsatz beidseitig

Einsatz
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Tarrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau Tarrahmen RAL 7039 Quarzgrau
Tarfallung RAL 7016 Anthrazitgrau Tarfullung RAL 7039 Quarzgrau
Verglasung Mattiert mit klarem Motiv Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 300 x 1.600 mm LA 200 x 1.600 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik aufen
Griff 70421 Griff Z7042-1
Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig Ausstattung M Aufsatz beidseitig

MEinsatz MEinsatz




Tlrrahmen
Tarfallung

Verglasung

Details

Griff*

Ausstattung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Altholz senkrecht aufRen

Satinato weif3
LA 100 x 1.200 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufen

D 094-1AN

|Z[ Aufsatz beidseitig

D Einsatz

*) gegen Aufpreis

Tlrrahmen
Tarfallung

Verglasung

Details

Griff*

Ausstattung

RAL 9016 Verkehrsweifd
RAL 9016 Verkehrsweifd

Satinato weif3
LA 140 x 1.450 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufen

z111

|Z[ Aufsatz beidseitig
|Z|Einsatz




Tlarrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Turflllung RAL 7016 Anthrazitgrau

Dekor Stadelholz senkrecht aufien
Griff Z-206
Seitenteil* Satinato weif3

Ausstattung |Zl Aufsatz beidseitig

Einsatz



Tlrrahmen RAL 7012 Basaltgrau
Tarfallung RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz waagerecht aulen

Griff 2042-1

Ausstattung M Aufsatz beidseitig

Einsatz
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Tlrrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau Tlrrahmen RAL 9016 Verkehrsweifd
Tarfallung RAL 7016 Anthrazitgrau Tarfallung RAL 9016 Verkehrsweif3
RAL 3005 Weinrot aufRen
Verglasung Satinato weif3 Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.400 mm LA 200 x 1.600 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik auflen
Details Lisenen in Edelstahloptik auflen senkrecht

Nuten auBen waagerecht

Griff Z 095-1 Griff 70421
Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig
O Einsatz |ZI Einsatz

|
-




Tlrrahmen RAL 7016 Anthrazit Tldrrahmen RAL 9016 Verkehrsweif’

Tarfallung RAL 7016 Anthrazit Tarfdllung RAL 9016 Verkehrsweifl
Dekor Stadelholz waagerecht aufRen

Verglasung Satinatio weif} Verglasung Mattiert mit klarem Rand
LA 200 x 1.600 mm LA 260 x 260 / 1.400 mm

Details Nuten aufen

Griff Z042-1 Griff Z 095-1

Ausstattung M Aufsatz beidseitig Ausstattung M Aufsatz beidseitig
O Einsatz M Einsetz

*) gegen Aufpreis




Tirrahmen

DB 703 Eisenglimmer

Tarfullung DB 703 Eisenglimmer
Griff 7220
Seitenteil* Satinato weif3

Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig

Einsatz



Tirrahmen
Tarfallung

Verglasung

Griff*
Seitenteile*

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz waagerecht aufRen
Satinato weif’

LA 150 x 1.600 mm

D 042-1AN

Satinato weifl Einsatz

Ausstattung |Z[ Aufsatz beidseitig
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TUrrahmen RAL 9016 Verkehrsweifd

Turfallung RAL 9016 Verkehrsweify

Verglasung Satinatio weif3
LA 100 x 1.400 mm

Details Applikationen in Edelstahloptik aufen
Nuten auBen

Griff Z041-1

Ausstattung M Aufsatz beidseitig
|Z' Einsatz

(-]

Tlrrahmen
Tarfullung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 8077 Braun
RAL 8077 Braun
Dekor Rost Dunkel aufen

Lisenen in Edelstahloptik auflen

70421

M Aufsatz beidseitig

D Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tlrrahmen
Tarflllung

Verglasung
Details

Griff

Ausstattung

*) gegen Aufpreis

RAL 7039 Quarzgrau
RAL 7039 Quarzgrau

Mattiert mit klarem Motiv
LA 100 x 1.200 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufien

D 041-1

|ZI Aufsatz beidseitig
|ZI Einsatz

Tarrahmen
Tarfullung

Verglasung
Details

Griff

Ausstattung

O einsatz

RAL 9016 Verkehrsweifd
RAL 9016 Verkehrsweifl
Dekor Altholz Waagerecht auBen

Mattiert mit klaren Streifen
LA 140 x 1.400 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufRen

Z095-1

M Aufsatz beidseitig
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Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig

Einsatz

Tirrahmen
Tarfullung

Griff
Oberlicht*

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3005 Weinrot auRen
70421

Satinato weif3



Tlrrahmen
Tarfallung
Verglasung

Details
Griff
Seitenteil*

RAL 9016 Verkehrsweifd

RAL 9016 Verkehrsweifd
Satinato weifd

LA 360 x 140 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik aufien
Z095-1

Satinato weifd

usstattung

M Aufsatz beidseitig
|Zl Einsatz
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Tlrrahmen RAL 9007 Graualuminium Tlrrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Tarfullung RAL 9007 Graualuminium Tarflllung RAL 7016 Anthrazitgrau

Dekor Stadelholz senkrecht aufen

Verglasung Mattiert mit klarem Rand
LA 200 x 1.000 mm

Details Lisenen in Edelstahloptik auflen
Griff Z094-1
Griff D 042-1
Ausstattung |Z[ Aufsatz beidseitig Ausstattung |Zl Aufsatz beidseitig
[ Einsatz [ Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tlrrahmen
Tarfullung

Verlgasung
Details

Griff

Ausstattung

*) gegen Aufpreis

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Altholz waagerecht auRen

Satinato weifd
LA 260 x 260 / 1.400 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufien

Z095-1

IZI Aufsatz beidseitig

|:| Einsatz

Tlrrahmen
Tarflllung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 7039 Quarzgrau
RAL 7039 Quarzgrau

Applikationen in Edelstahloptik aufRen
Lisenen in Edelstahloptik aufRen

20421

M Aufsatz beidseitig
M Einsatz




Ausstattung

38| 39

| Aufsatz beidseitig

Einsatz

Tlrrahmen
Tarfullung

Verglasung
Details

Griff
Seitenteil*

RAL 9016 Verkehrsweifd

RAL 9016 Verkehrsweifd

Dekor Wenge waagerecht auiem
Mattiert mit klarem Motiv

LA 100 x 1.200 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufRen
Z041-1

Satinato weifd




Tirrahmen
Tarfallung
Details
Griff
Seitenteil*

e g T
O™ ok . i % |
{: )

DB 703 Eisenglimmer

DB 703 Eisenglimmer

Lisenen in Edelstahloptik auien
Z042-1

Satinato weif Ausstattung

M Aufsatz beidseitig
|Z[ Einsatz




Tarrahmen
Tarfullung

Verlgasung

Details

Griff

Ausstattung

B HM Jubilaumsedition] 40| 41

RAL 9016 Verkehrsweifd
RAL 9016 Verkehrsweifd
Dekor Beton aufien

Satinato weif}
LA 260 x 260 / 1.400 mm

Lisenen in Edelstahoptik aufen

720411

|Z| Aufsatz beidseitig

|:| Einsatz

Tlrrahmen
Tarfallung

Verglasung

Griff

Ausstattung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz waagerecht auRen

Satinato weif3
LA 280 x 80 / 1.600 mm

20421

M Aufsatz beidseitig

O Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tlrrahmen
Tarflllung

Verglasung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 3005 Weinrot
RAL 3005 Weinrot

Satinato weif
LA 100 x 1.200 mm
Lisene in Edelstahloptik auRen

Z041-1

M Aufsatz beidseitig
|Z| Einsatz

Tirrahmen
Tarflllung

Verlgasung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Beton auflen

Satinato weif3
LA 360 x 200 / 1.400 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufen

Z095-1

|Z[ Aufsatz beidseitig

D Einsatz




Ausstattung

M Aufsatz beidseitig
D Einsatz

Tirrahmen
Turflllung

Verglasung

Details
Griff

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau R
AL 3005 Weinrot aufRen
Satinato weifd

LA 200 x 1.400 mm
Nuten auflen

2221
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Tlrrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Tarfullung RAL 7016 Anthrazitgrau
Verglasung Satinato weif
LA 260 x 260 / 1.400 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik auBen
Nut auBBen
Griff Z 095-1

Ausstattung |Zl Aufsatz beidseitig
|Zl Einsatz



Tarrahmen
Tarflllung

Verglasung

Griff

Ausstattung

RAL 9016 Verkehrsweif3
RAL 9016 Verkehrsweifd
Dekor Beton auflen

Satinato weif’
LA 200 x 380 / 1.400 mm

Z095-1

|Z| Aufsatz beidseitig
O Einsatz

BN HM Jubilaumsedition] 44| 45

Tarrahmen
Tarfallung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Griffseite Wenge senkrecht auen
Dekor Bandseite Wenge waagerecht aufRen

Lisenen in Edelstahloptik aufien

20421

|Zl Aufsatz beidseitig
O Einsatz



Tarrahmen
Tarfallung

Details*

Griff*

Ausstattung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz auBen

Sockelblech in Edelstahloptik aufRen

D 042-1AN

|Zl Aufsatz beidseitig
O Einsatz

*) gegen Aufpreis

Tlrrahmen RAL 9016 Verkehrsweifd
Tarfullung RAL 9016 Verkehrsweif’
Verglasung Satinato weif3

LA 200 x 380 / 1.400 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik aufien
Griff Z 095-1
Ausstattung IZI Aufsatz beidseitig

|Zl Einsatz

L]




Ausstattung

M Aufsatz beidseitig
|:| Einsatz

Tirrahmen
Turflllung

Verglasung
Details

Griff*

46| 47

DB 703 Eisenglimmer

DB 703 Eisenglimmer

Dekor Stadelholz waagerecht aufien
Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Lisene in Edelstahloptik auen
Nuten aufien

D 042-1DB
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Tlrrahmen RAL 8077 Braun
Tarfallung RAL 8077 Braun
Verglasung Satinato weif

LA 100 x 1.200 mm

Details Lisenen in Edelstahloptik aufien Ausstattung MAufsatz beidseitig

Griff Z041-1 IZ =
Seitenteile*  Satinato weif insatz

Oberlichte™ Satinato weif3
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Tarrahmen RAL 9007 Graualuminium Tdrrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Tarfullung RAL 9007 Graualuminium Tarfullung RAL 7016 Anthrazitgrau

Dekor Stadelholz senkrecht aufRen

Verglasung Satinato weif3
LA 260 x 260 / 1.600 mm

Details Lisenen in Edelstahloptik aufien Detail Lisenen in Edelstahloptik aufen
Griff Z042-1 Griff Z042-1
Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig Ausstattung |Z[ Aufsatz beidseitig

|Z| Einsatz

O Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tlrrahmen RAL 7039 Quarzgrau
Tarfullung RAL 7039 Quarzgrau
Dekor Altholz waagerecht auen
Details Lisenen in Edelstahloptik aufien
Griff 720421
Ausstattung |Z| Aufsatz beidseitig
|Z[ Einsatz

*) gegen Aufpreis

Tlrrahmen
Tarfullung

Verglasung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7015 Schiefergrau
Dekor Altholz waagerecht aufien

Mattiert mit klaren Streifen
LA 140 x 1.400 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufen

Z095-1

IZ[ Aufsatz beidseitig
O Einsatz




Ausstattung

|Zl Aufsatz beidseitig
O Einsatz

Tlarrahmen
Tarfullung
Verglasung

Details
Griff
Seitenteil*
Oberlicht*

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7012 Basaltgrau
Mattiert mit klarem Motiv
LA 600 x 110/ 1.270 mm
Nut auBen

Z-202

Satinato weifd

Satinato weifd




Tlrrahmen
Tarfallung
Verglasung

Details
Griff

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weifd

LA 200 x 270 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik auRen
Z 095-1

Ausstattung

|Z| Aufsatz beidseitig

|Z| Einsatz
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Tdrrahmen RAL 3005 Weinrot Turrahmen RAL 7012 Basaltgrau
Tarfullung RAL 3005 Weinrot Turfullung RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz senkrecht auien

Verglasung Mattiert mit klarem Motiv
LA 600 x 110/ 1.270 mm

Details Nut auBBen Details Applikationen in Edelstahloptik auRen
Lisenen in Edelstahloptik aufien

Griff Z-206 Griff Z042-1

Ausstattung M Aufsatz beidseitig Ausstattung M Aufsatz beidseitig

D Einsatz D Einsatz




Tlrrahmen
Tarfallung

Verglasung
Griff*

Ausstattung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Altholz waagerecht auRen

Satinato weifd
LA 360 x 200 / 1.400 mm

D 095-1AN

|Z| Aufsatz beidseitig
|:| Einsatz

*) gegen Aufpreis

Tdrrahmen RAL 9016 Verkehrsweifl
Tarfullung RAL 9016 Verkehrswei
Verglasung Mattiert mit klarem Motiv
LA 200 x 380 / 1.400 mm
Griff Z 095-1
Ausstattung |Z[ Aufsatz beidseitig
|Z[ Einsatz
°




Ausstattung

|Z[ Aufsatz beidseitig
D Einsatz

Tirrahmen
Turflllung

Verglasung

Details
Griff

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7015 Schiefergrau

Dekor Beton aufien

Mattiert mit klaren Streifen

LA 160 x 1.600 mm

Lisenen in Edelstahloptik auien
Z042-1



Tlrrahmen
Tarfallung

Verglasung

Griff

ST SO LIET

RAL 9016
Verkehrsweifd RAL
9016 Verkehrsweifd
RAL 8077 Braun
aufen Satinato weif}
LA 200 x 1.400 mm
Z095-1

Ausstattung

|Z[ Aufsatz beidseitig
O Einsatz
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Tirrahmen
Tirrahmen

Verglasung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 9007 Graualuminium
RAL 9007 Graualuminium

Satinato weif3
LA 142 x 1.500 mm (breiteste Stelle)
Applikation in Edelstahloptik auen

Z040-1

M Aufsatz beidseitig
|Z[ Einsatz

Tlrrahmen
Tarfullung

Verglasung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz waagerecht aufRen

Satinato weif}
LA 100 x 1.200 mm

Lisene in Edelstahloptik aulen

D 041-1AN

M Aufsatz beidseitig
D Einsatz

*) gegen Aufpreis



Tarrahmen
Tarfallung

Verglasung

Details

Griff

Ausstattung

RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7015 Schiefergrau

Satinato weifd
LA 300 x 1.400 mm

Lisenen in Edelstahloptik aufRen

Z040-1

[V Aufsatz beidseitig
|Z[ Einsatz

Tlrrahmen
Tarflllung

Verglasung

Griff

Ausstattung

RAL 9016 Verkehrsweifl
RAL 9016 Verkehrsweifd
Dekor Altholz waagerecht auBen

Satinato weif
LA 360 x 140 / 1.400 mm

Z095-1

M Aufsatz beidseitig
|:| Einsatz




Ausstattung

IZI Aufsatz beidseitig
|Z| Einsatz

Tlarrahmen
Turflllung
Verglasung

Details
Griff

RAL 9016 Verkehrsweifd

RAL 9016 Verkehrsweifd
Satinato weifd

LA 200 x 380 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik auRen
Z 095-1




TRENDFARBEN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

RAL 9016 Verkehrswei3 FS
RAL 9006 Weiftaluminium FS
RAL 9007 Graualuminium FS
DB 703 Eisenglimmer FS
RAL 7016 Anthrazitgrau FS
RAL 7015 Schiefergrau FS
RAL 7012 Basaltgrau FS

RAL 7039 Quarzgrau FS

RAL 8077 Braun FS

RAL 3005 Weinrot FS
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DEKORE

01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10

FDO23
FDO53
FD026
FDOO9
FDO24
FDO17
FDO16
FDO12
FDO52
FD025

Eiche Brettholz Grau
Eiche Brettholz Dunkel
Stadelholz

Kirsche Rustikal
Altholz

Golden Oak

Mahagoni

Wenge

Beton (Zement)

Rost Dunkel
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VERGLASUNG

01*  Mattiert mit klarem Motiv, Rand oder Streifen
02 Satinato Weif3

03 Mastercarré Weif3

04 Chinchilla Weif3

05+ Madras Uadi Weif3

*)nur in den ausgewiesenen Modellen
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GRIFFE

01 Stangengriff mit geraden Stltzen
@ 30 mm, Edelstahl

400 mm Z038-1
600 mm 20391
800 mm Z040-1
1.000 mm Z094-1
1.200 mm Z041-1
1.400 mm Z 095-1
1.600 mm Z042-1
1.800 mm Z 096-1

02 Stangengriff mit schragen Stiitzen
@ 30 mm, Edelstahl

400 mm Z038-2
600 mm Z039-2
800 mm Z 040-2
1.000 mm Z 094-2
1.200 mm Z041-2

03 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stiitzen
@ 40 mm, Edelstahl

400 mm D 038-1
600 mm D 039-1
800 mm D 040-1
1.000 mm D 094-1
1.200 mm D 0411
1.400 mm D 095-1
1.600 mm D 0421
1.800 mm D 096-1

04 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stiitzen
@ 40 mm, DB 703 Eisenglimmer

400 mm D 038-1DB
1.000 mm D 094-1DB
1.200 mm D 041-1DB
1.400 mm D 095-1DB
1.600 mm D 042-1DB

05 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stitzen
@ 40 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau

400 mm D 038-1AN
1.000 mm D 094-1AN
1.200 mm D 041-1AN
1.400 mm D 095-1AN
1.600 mm D 042-1AN




06

o7

08

02

Griffschale Z-206
B 600 mm x H 110 mm, eckig
Edelstahl

Griffschale Z-202
B 600 mm xH 110 mm, rund
Edelstahl

Griffschale Z-208
B 400 mm x H 125 mm, eckig
Edelstahl

HM Griffe

g
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INNENDRUCKER

01 02

01

03

SOCKELBLECH

Z 089
Edelstahloptik, ins Tirmodell eingelassen
Mafe nach Bedarf

Innendriicker mit ovaler Rosette
EV 1
(Standard)

Innendriicker mit ovaler Rosette
Edelstanhl
(gegen Mehrpreis)

Innendriicker auf Langschild
Edelstahl
(gegen Mehrpreis)
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ROSET TEN

Rundrosette Panzerrosette
(Standard) (gegen Mehrpreis)
PROFILZYLINDER

Knaufzylinder
mit 5 Wendeschlusseln

Standardzylinder 60/45 mm
mit 5 Wendeschlusseln

s 3 Zylinder mit Sicherungskarte
W wsseLT haltlich
: p088° erhaltlic
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GRUNDAUSSTATTUNG

¢ Standardgréfen bei Einsatzfillungen und bei

beidseitigen Aufsatzflllungen

Maximalmaf® B 1.150 x H 2.240 mm
e Mindestmaf’ B 900 x H 1.990 mm

e Widerstandsklasse RC 2
gewahrt ausreichenden
Schutz gegen Gelegen-
heitstater mit typischem
Einbrecherwerkzeug wie
Schraubendreher, Zange,
Keile. Das Bauteil muss dem
mindestens 3 Min.
standhalten.

Schloss A:

Hei-Securo 3-fach mit 2
Schwenkhaken, einem
Hauptriegel und optional E-
Offner

Die Schwenkhaken werden
durch das Drehen des
Schlussels ausgefahren.

Sie greifen in den Tur-rahmen
und ziehen dabei den
Tarflugel fest an. Entriegelt
wird die Tur wieder mit dem
Schlussel.

¢ Verglasung (,warme Kante“) in Tarfllungen
Mit P4A / WSG 10 mm auf3en; Motivverglasung,
Satinato weif3, Mastercarré weif3, Chinchilla weif3,
oder Madras Uadi weifs mittig; Sicherheitsglas VSG
6 mm innen

e Farbe: 10 Trendfarben
Einfarbig innen und aufen oder
auRen eine der 10 Trendfarben, innen RAL 9016
Verkehrsweif3

¢ Edelstahl-Griffstange
Z 040, 800 mm

Schloss B:
Hei-Securo M mechanisch
selbst verriegelnd

Sobald die Tir ins Schloss
fallt, verschlie-Ren die
Riegel der
Automatikverriegelung die
Tar mechanisch. Die Tir
kann jedoch jederzeit
durch das Driicken auf
den Innendrticker gedffnet
werden, ohne den
Schlussel zu benutzen. Der
Schlossriegel darf dabei
aber nicht ab-geschlossen
sein. Diese Technik stellt
sicher, dass die TUr stets
verschlossen ist.
Zusatzlich kann man den
Schlossriegel mit dem
Schlissel ab-schliefen.

Ein Offnen von innen und
aufden ohne Schlissel ist .
damit nicht mehr maoglich,
da die gesamte Verriege- =
lung blockiert wird. F




3 Dichtungsebenen garantieren optimalen
Schutz gegen Warmeverlust

Stabile Eckverbindungen Profile auf
Gehrung ver-schraubt, verklebt und verbolzt

2 Bolzensicherungen im oberen und unteren
Bereich verhindern das Aushebeln des
Turfligels (Einbruch-schutz)

Verdeckt liegende Montagenut

I!EMHM Technik 721 73

Bodenschwelle thermisch getrennt mit
Anschlag- und Mitteldichtung

Wandungsstéarke bis 3 mm: Thermisch
getrenntes und formstabiles Aluminiumsystem

Rundrosette aus Edelstahl auf der
AuBenseite Profilzylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion inkl. 5 Schllisseln

Weitere Modelle
zur Auswahl
auf Seite 66.

Innendriicker mit ovaler Rosette in EGEV1



MIT AUFSATZFULLUNG BEIDSEITIG

Bei der Aufsatzfullung verdeckt die Turfullung den kompletten
auBeren und inneren Fligelrahmen. Neben den optischen
Vorzugen bieten Aufsatzfillungen ein hohes Maf an
Warmeschutz.

Us-WERTE BIS

O’ 7 1 W/ (m 2 K) bei geschlossener Ausflihrung

e 4-fach Verglasung
Ug Fillungsverglasung 0,5 W/(m2K)

e Flllungsstérke
100 mm

ohne Wetterschenkel

72

Profilsystem, 90 mm
Tlrrahmen abgerundet

AufBen

sl

%— 3 dreiteilige Rollenbander
dreidimensional verstellbar, in EV1

91
Innen o
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MIT EINSATZFULLUNG

Bei der Einsatzfullung bleibt der Flugelrahmen von beiden
Seiten kom-plett sichtbar.

Us-WERTE BIS

1; 15 W/ ( m 2 K ) bei geschlossener Ausfiihrung

e 3-fach Verglasung
Ug Flllungsverglasung 0,8 W/(m?2K)

e Flllungsstarke
42 mm

mit Wetterschenkel

I Profilsystem, 90 mm
TUrrahmen abgerundet

AuBen

=l

3 zweilteilig, aufliegende Turbander,
dreidimensional verstellbar, in EV1

Innen

75



SONDERAUSSTATTUNG

(8egen Aufpreis)

UbergroRe Panzerrosette

Maximalmaf: B 1.300 x H 2.400 mm i
Knaufzylinder

Schlésser C-E

Hei-Securo A Sockelblech

Weiteres Zubehor
auf Anfrage

Zutrittssysteme

Seitenteile

Griffe
D 038-1 bis D 096-1; Z 096-1; Z 111




SCHLOSSER

Heisecuro A 3-fach Automatik-
schloss mit Motorantrieb

Sobald die Tur ins Schloss fallt,
verschlieRen die Riegel der
Automatikverriegelung die Tur
mechanisch.

Der Motor, welcher
unsichtbar im Tur-fligel
eingebaut ist, 6ffnet die
Riegel bei einem
elektrischen Impuls.

So kénnen Sie eine
verschlossene Tur
trotzdem elekt-risch

&l offnen.Der Schlossriegel
il darf dabei aber nicht ab-
geschlossen sein.

Die Automatik-
verriegelung

mit A-Offner ist eine
komfortable Alternative
zum alt-bekannten
E-Offner.

Automatikriegel

HM Soderausstattung
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Heisecuro A 3-fach Automatik-
schloss mit Motorantrieb inkl.
Fingerscan

Die Automatikverriegelung

mit A-Offner kann auch mit
Fingerscan entriegelt werden. Der
Schlossriegel darf dabei

aber nicht abgeschlossen sein.

Fingerscanner

Heisecuro A 3-fach Automatik-
schloss mit Motorantrieb inkl.
Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-
Offner kann auch mit Code-taster
entriegelt werden. Der
Schlossriegel darf dabei aber nicht
abgeschlossen sein.

Codetaster



ZUTRIT TSSYSTEME

Mit dem Fingerscanner bieten wir ein zuverlassiges biomet-

risches Zutrittskontrollsystem. Haustlren lassen sich so
auch ohne Schllssel oder Zutrittskarte 6ffnen, denn mit
dem Finger-abdruck hat der Anwender seine
unverwechselbare Zutritts-berechtigung immer dabei.

* Moderner Zeilenensor mit hoher Prozessorleistung sorgt
fur sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabwei-
sungsrate nahe Null)

e |ntuitive Navigationsfunktion/-fihrung: einfache
Bedienung durch strukturierte, menutgefihrte
Zugangsverwaltung

e Speicherung von ca. 50-80 Fingern, davon 9 Adminis-
tratoren, Manipulationsschutz: nur ,lebende* Finger
bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o0.a.
moglich

e Verschlisselte und Ubertragungssichere Funkverbindung
zwischen Fingerscanner in der Tur und Funkempfanger im
Turprofil; kein KurzschlieRen oder Uberbriicken moglich

e Gezieltes Loschen einzelner Fingerabdricke auch bei Ab-
wesenheit des betreffenden Nutzers moglich; dadurch
schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung
von unbefugtem Betreten sichergestellt

® Jeder Fingerscanner hat einen individuellen Master-PIN:
im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die
Programmierung/Verwaltung trotzdem moglich

Codetaster - Das Zutrittskontrollsystem mit individuell pro-
grammierbarem Zahlencode. So 6ffnen sich Tlren auch
ohne Schlissel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete
Tastenfeld I&sst Sie bei der Eingabe |hres individuellen
Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

e Der Codetaster funktioniert durch einen vier- bis
achtstelli-gen Zahlencode. Dieser lasst sich individuell
einstellen.

\

Fingerscanner

oaase
caaa

V

Codetaster
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SEITENTEILE UND OBERLICHTE

e Dreifach-Verglasung: P4A / WSG 10 mm aufen; Motivverglasung, Satinato weif3, Mastercarré weif,
Chinchilla wei oder Madras Uadi weif3 mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen;
Ug 0,6 (W/m2K)

Seitenteil schmal Seitenteil schmal links u. rechts Seitenteil breit



HINWEISE

Bei allen Heinzmann Jubilaumsturen sind Lisenen
und Applikationen flachenblndig auf der
Vorderseite der Tur eingelegt.

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen
einer TurgréfRe von 1100 x 2100 mm.

Die MotivgroBen (Glasfelder) bleiben in der Hohe
immer gleich und werden nicht individuell
angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem
Héhenmaf der obere oder untere verbleibende
Fullungsrand kleiner bzw. grofer.

Lisene

Hohe: 2.000 mm .

Hoéhe: 2.240 mm

Die Produktion unterliegt einer
Fremdlberwachung mit jahrlichen
Kontrollprufungen.

Weitere Informationen zu |hrer persénlichen
Forderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang
der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de
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HINWEISE

Blendrahmen, Fligelrahmen und Fillung innen sind in Trend- oder Sonderfarbe ausgefihrt, nur das
Fullungsblech auBen ist in Dekor. Bei gedffneter Tur ist sichtbar, dass der Fligelrahmen eine andere
Grundfarbe als das Dekor hat. Der Fllgel ist also nicht komplett in Dekor ausgefuhrt.

Farbabweichungen zu den Original-Oberflachen sind méglich und drucktechnisch bedingt. Farben und
Glaser wirken unterschiedlich durch wechselnde Lichtverhaltnisse.

Einige Griffe werden als Sonderausstattung gegen Mehrpreis gezeigt und so ausgewiesen.

Alle Modelle sind standardmafig von der Innenseite her rahmenlos verglast.



NOTIZEN
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Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler wird keine Haftung Gibernommen.

WWW.RAFAEL-MARTINEZ.DE

MEISTERBETRIEB

Rafael
MARTINE
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